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УВАГА!
Важливі правила з техніки безпеки:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ!

ПЕРЕДМОВА

• СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИРІБ ВИКЛЮЧНО ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ 
ЗАСТОСУВАННЯ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕБЕЗПЕЧНИМ. КОМПАНІЯ CAME S.P.A. НЕ НЕСЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ НЕПРАВИЛЬНИМ, ПОМИЛКОВИМ АБО 
НЕДБАЛИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ. • БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ, А 
ЗНАЧИТЬ, ЙОГО МОНТАЖ ТА УСТАНОВКА ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ПРАВИЛЬНИХ СПОСОБІВ УСТАНОВКИ У ПОВНІЙ 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ, ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА 
ВИМОГ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, ВИКЛАДЕНИХ В ТЕХНІЧНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ, 
ЩО СУПРОВОДЖУЄ ВИРІБ. • ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАЗОМ З ІНСТРУКЦІЯМИ 
З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ.

ПОПЕРЕДНІ ПЕРЕВІРКИ

(ПЕРЕВІРКА ТЕПЕРІШНЬОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ: У РАЗІ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРИСТУПАТИ ДО МОНТАЖУ, ДОКИ СТАН ОБЛАДНАННЯ НЕ БУДЕ 

ПРИВЕДЕНИЙ У ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ БЕЗПЕКИ)
• МОНТАЖ ТА ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИСЯ ТІЛЬКИ 
КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ. • ПРОКЛАДКА КАБЕЛІВ, МОНТАЖ, ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ТА ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ 
ВІДПОВІДНИХ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ТА ДІЮЧИХ НОРМ І ЗАКОНІВ. • ПЕРЕД 
ПОЧАТКОМ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ. 
ПОМИЛКОВА УСТАНОВКА МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ УТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ 
СИТУАЦІЙ, ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ ТА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ПРЕДМЕТАМ. • 
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО СТРІЛА ЗНАХОДИТЬСЯ В ДОБРОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ, ЩО 
ВОНА ЗБАЛАНСОВАНА, ВИСТАВЛЕНА НА ОДНІЙ ВІСІ Й СПРАВНО ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
ТА ЗАКРИВАЄТЬСЯ. КРІМ ЦЬОГО, У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВІТЬ НАЛЕЖНІ 
ЗАХИСНІ ПРИСТОСУВАННЯ АБО ДОДАТКОВІ ЗАПОБІЖНІ ДАТЧИКИ, ЩО ПІДХОДЯТЬ ДО 
СИСТЕМИ. • ЯКЩО АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА ВИСОТІ МЕНШЕ 
2,5 М НАД ПОЛОМ АБО ІНШОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ПЕРЕВІРТЕ НЕОБХІДНІСТЬ УСТАНОВКИ 
ДОДАТКОВИХ ЗАХИСНИХ ПРИСТОСУВАНЬ ТА/АБО ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗНАКІВ. 
• ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВІДКРИТТЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ШЛАГБАУМУ 
НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ. • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
ВСТАНОВЛЮВАТИ АВТОМАТИКУ У ПЕРЕВЕРНУТОМУ ПОЛОЖЕННІ АБО НА ЕЛЕМЕНТИ 
КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРОГНУТИСЯ. У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ 
ПІДСИЛЬТЕ КРІПИЛЬНІ З'ЄДНАННЯ. • ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР, 
ВКАЗАНИЙ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ, ВІДПОВІДАЄ ТЕМПЕРАТУРІ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА В МІСЦІ УСТАНОВКИ. • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ ВИРІБ НА 
ПОХИЛІЙ (НЕГОРИЗОНТАЛЬНІЙ) ПЛОЩИНІ. • У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ ІРИГАЦІЙНИХ 
ПРИСТРОЇВ ПОБЛИЗУ АВТОМАТИКИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ 
НАМОЧИТИ ПРИВІД ЗНИЗУ ДОВЕРХУ.

МОНТАЖ

• НЕОБХІДНО РОЗМІТИТИ Й ОБГОРОДИТИ ДІЛЯНКУ ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 
З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЇ СТОРОННІХ ОСІБ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ ТА 
ПІДЛІТКІВ. • БУДЬТЕ ОСОБЛИВО УВАЖНИМИ ПІД ЧАС РОБОТИ З АВТОМАТИКОЮ, 
ВАГА ЯКОЇ ПЕРЕВИЩУЄ 20 КГ. У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ СЛІД ПОДБАТИ ПРО ВІДПОВІДНІ 
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ. • ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ 
(ФОТОЕЛЕМЕНТИ, ЧУТЛИВІ КИЛИМКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОФІЛІ, АВАРІЙНІ КНОПКИ 
ТОЩО) З ДЕКЛАРАЦІЄЮ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС ПОВИННІ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ ЗГІДНО 
З ВИМОГАМИ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА КРИТЕРІЯМИ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ 
ТА З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ТИПУ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ, ТА РОБОЧИХ НАВАНТАЖЕНЬ АВТОМАТИЗОВАНИХ 
ШЛАГБАУМІВ. ДІЛЯНКИ, ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ НЕБЕЗПЕКУ ТРАВМУВАНЬ, ПОРІЗІВ, 
ВТЯГУВАНЬ, МАЮТЬ БУТИ ОБЛАДНАНІ ВІДПОВІДНИМИ ЗАХИСНИМИ ДАТЧИКАМИ. 
• НЕОБХІДНО ПОВІДОМИТИ ПРО МОЖЛИВІ ОСТАТОЧНІ РИЗИКИ. • ВСІ ПРИСТРОЇ 
УПРАВЛІННЯ (КНОПКИ, КЛЮЧІ-ВИМИКАЧІ, ЗЧИТУВАЧІ МАГНІТНИХ КАРТОК ТОЩО) 
НЕОБХІДНО ВСТАНОВЛЮВАТИ НА ВІДСТАНІ ПРИНАЙМНІ 1,85 М ВІД ЗОНИ РУХУ 
СТРІЛИ АБО У МІСЦІ, НЕДОСЯЖНОМУ З ЗОВНІШНЬОГО БОКУ ШЛАГБАУМУ. КРІМ 
ТОГО, ПРИСТРОЇ ПРЯМОГО УПРАВЛІННЯ (КНОПКИ, ЗЧИТУВАЧІ КАРТОК ТОЩО) 
НЕОБХІДНО ВСТАНОВЛЮВАТИ НА ВИСОТІ ПРИНАЙМНІ 1,5 М ТА ПОЗА МЕЖАМИ 
ДОСТУПУ СТОРОННІХ ОСІБ. • ПАСПОРТНІ ДАНІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ШЛАГБАУМУ 
МАЮТЬ БУТИ ПРИКРІПЛЕНІ ДО ВИРОБУ НА ВИДНОМУ МІСЦІ. • ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ 
ШЛАГБАУМУ ДО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ СЛІД ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО 
ДАНІ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ ВІДПОВІДАЮТЬ ДАНИМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. • 
АВТОМАТИЧНИЙ ШЛАГБАУМ НЕОБХІДНО ПІДКЛЮЧИТИ ДО НАДІЙНОЇ СИСТЕМИ 
ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
• ВИРОБНИК ЗНІМАЄ З СЕБЕ БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ 
НЕОРИГІНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ. КРІМ ТОГО, ВИКОРИСТАННЯ ОСТАННІХ 
ПРИЗВОДИТЬ ДО ВТРАТИ ПРАВА НА ГАРАНТІЮ. • ВСІ ПРИСТРОЇ УПРАВЛІННЯ В 
РЕЖИМІ «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» НЕОБХІДНО РОЗТАШУВАТИ В МІСЦЯХ, З 
ЯКИХ ДОБРЕ ВИДНО ШЛАГБАУМ ПІД ЧАС РУХУ, А ТАКОЖ ПРИЛЕГЛУ ДО НЬОГО 
РОБОЧУ ДІЛЯНКУ. • ПРИКРІПІТЬ ТАБЛИЧКУ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
ПРИСТРОЮ РОЗБЛОКУВАННЯ, ЯКЩО ВОНА ВІДСУТНЯ. • ПЕРЕД ЗДАЧЕЮ СИСТЕМИ 
КІНЦЕВОМУ КОРИСТУВАЧЕВІ ПЕРЕВІРТЕ ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ EN 
12453 ТА EN12445 (ЩОДО ШТОВХАЛЬНОГО ЗУСИЛЛЯ) ТА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ 
У ПРАВИЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАНЬ АВТОМАТИКИ Й У СПРАВНОСТІ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ 
БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ Й РУЧНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИВОДУ. • ТАМ ДЕ ЦЕ 

НЕОБХІДНО, НА ВИДНОМУ МІСЦІ ПРИКРІПІТЬ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ (НАПРИКЛАД, 
ЗАВОДСЬКУ ТАБЛИЧКУ).

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

• ТРИМАЙТЕ ВІЛЬНОЮ ТА ЧИСТОЮ ДІЛЯНКУ РУХУ СТРІЛИ. СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ У 
РАДІУСІ ДІЇ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ ТА МАГНІТНИХ ПЕТЕЛЬ НІЧОГО НЕ ЗНАХОДИЛОСЯ. • НЕ 
ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИ З НЕРУХОМИМИ ПРИСТРОЯМИ УПРАВЛІННЯ АБО СТОЯТИ 
У ЗОНІ РУХУ ШЛАГБАУМУ. ТРИМАЙТЕ ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
(БРЕЛОКИ-ПЕРЕДАВАЧІ) ТА ІНШІ ПРИСТРОЇ УПРАВЛІННЯ У НЕДОСЯЖНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ 
МІСЦІ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ВИПАДКОВОМУ НЕВИМУШЕНОМУ ЗАПУСКУ АВТОМАТИКИ. 
• ПРИСТРІЙ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ У ВІЦІ ДО 8 РОКІВ 
ТА ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ Й РОЗУМОВИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ АБО Ж ЛЮДЬМИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ДОСТАТНЬОГО ДОСВІДУ 
АБО ЗНАНЬ, ЯКЩО ТІЛЬКИ ЇМ НЕ БУЛИ НАДАНІ ВІДПОВІДНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО 
КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ СПЕЦІАЛІСТОМ КОМПАНІЇ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ 
ГРАТИ З АВТОМАТИКОЮ. РОБОТИ З ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 
ЯКІ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ КОРИСТУВАЧ, НЕ МОЖНА ДОРУЧАТИ ДІТЯМ. • ЧАСТО 
ПЕРЕВІРЯЙТЕ СИСТЕМУ НА НАЯВНІСТЬ ВІДХИЛЕНЬ В РОБОТІ ТА СЛІДІВ ЗНОШУВАННЯ 
АБО ПОШКОДЖЕНЬ РУХОМИХ КОНСТРУКЦІЙ, КОМПОНЕНТІВ АВТОМАТИКИ, УСІХ 
МІСЦЬ ТА ПРИСТРОЇВ КРІПЛЕННЯ, ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ТА З'ЄДНАНЬ, ЯКІ 
ЗНАХОДЯТЬСЯ У МЕЖАХ ДОСТУПУ. СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ МЕХАНІЗМИ РУХУ 
(ЗАВІСИ) ТА КОВЗАННЯ (КРІПИЛЬНИЙ ФЛАНЕЦЬ СТРІЛИ) ЗАЛИШАЛИСЯ ЗМАЩЕНИМИ 
ТА ЧИСТИМИ. • КОЖНІ ШІСТЬ МІСЯЦІВ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РОБОТУ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ. 
СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ СКЛО ФОТОЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛИШАЛОСЯ ЗАВЖДИ ЧИСТИМ (ДЛЯ 
ОЧИЩЕННЯ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗЛЕГКА ЗМОЧЕНУ У ВОДІ ТКАНИНУ; ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
ЗАСТОСОВУВАТИ РОЗЧИННИКИ АБО ІНШІ ВИРОБИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ). • У ВИПАДКУ 
НЕОБХІДНОСТІ РЕМОНТУ АБО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗБЛОКУЙТЕ 
ПРИВІД Й НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СИСТЕМУ, ДОКИ НЕ БУДУТЬ ВІДНОВЛЕНІ УМОВИ 
ЇЇ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ. • ПЕРЕД ТИМ ЯК РОЗБЛОКУВАТИ ПРИВІД ДЛЯ ВІДКРИТТЯ 
ВРУЧНУ, ВІДКЛЮЧІТЬ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ. ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ. • 
У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ КАБЕЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ З МЕТОЮ ВИКЛЮЧЕННЯ 
БУДЬ-ЯКОГО РИЗИКУ НЕОБХІДНО, ЩОБ ЙОГО ЗАМІНИВ ВИРОБНИК АБО В БУДЬ-
ЯКОМУ РАЗІ ОСОБА З ВІДПОВІДНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ. • КОРИСТУВАЧЕВІ 
СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ ДІЇ, НЕ ВКАЗАНІ Й НЕ 
ПЕРЕДБАЧЕНІ В ІНСТРУКЦІЯХ. З ПИТАНЬ РЕМОНТУ, ЗМІНИ РЕГУЛЮВАНЬ АБО 
ПОЗАПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ 
ДО МОНТУВАЛЬНИКА. • СЛІД ВІДМІЧАТИ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВІРОК В БЛАНКУ 
РЕЄСТРАЦІЇ РОБІТ З ПЕРІОДИЧНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВСІХ

• НЕ ПРАЦЮЙТЕ ТА НЕ СТІЙТЕ У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ ДО СТРІЛИ АБО ІНШИХ 
РУХОМИХ ЧАСТИН МЕХАНІЗМУ. • НЕ СТІЙТЕ НА ШЛЯХУ РУХУ СТРІЛИ ПІД ЧАС РОБОТИ 
ШЛАГБАУМУ. • НЕ ПЕРЕШКОДЖАЙТЕ РУХУ АВТОМАТИКИ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ. • У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ЗАВЖДИ ЗВЕРТАЙТЕ 
ОСОБЛИВУ УВАГУ НА НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ, ПОЗНАЧЕНІ ВІДПОВІДНИМИ ПІКТОГРАМАМИ 
ТА/АБО ЧОРНО-ЖОВТИМИ СМУГАМИ. • ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧА АБО 
ПРИСТРОЮ УПРАВЛІННЯ В РЕЖИМІ «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» ПОСТІЙНО СТЕЖТЕ 
ЗА ТИМ, ЩОБ В ЗОНІ ДІЇ РУХОМИХ ЧАСТИН НЕ БУЛО ЛЮДЕЙ. • ШЛАГБАУМ МОЖЕ 
ПОЧАТИ РУХАТИСЯ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ. 
• ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ РОБІТ З 
ОЧИЩУВАННЯ АБО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ.  

Небезпека травмування рук

Небезпека враження електричним струмом

Забороняється прохід під час руху автоматичної системи

www.vatra-kiev.com.ua



С.
 3

 - 
Ін

ст
ру

кц
ія

 F
A0
10
36
-U
K 

- в
ер

с.
 1

 - 
01

/2
01

8 
- ©

 C
am

e 
S.

p.
A.

 - 
Зм

іс
т 

ці
єї

 ін
ст

ру
кц

ії 
мо

ж
е 

бу
ти

 з
мі

не
ни

й 
в 

бу
дь

-я
ки

й 
мо

ме
нт

 б
ез

 п
оп

ер
ед

нь
ог

о 
по

ві
до

мл
ен

ня
.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
 Даним символом позначаються розділи, які необхідно уважно прочитати.
⚠ Даним символом позначаються розділи, які стосуються питань безпеки.
☞ Даним символом позначається інформація, яку необхідно повідомити кінцевому користувачеві.

ОПИС
Шлагбаум з оцинкованої та пофарбованої сталі або з сатинованої сталі AISI 304 з можливістю підключення додаткових 
пристроїв.

Призначення

Автоматичний шлагбаум призначений для використання на приватних або громадських парковках.

 Забороняється використовувати пристрій не за призначенням та встановлювати його методами, відмінними від описаних у 
цій інструкції.

Експлуатаційні обмеження

Модель G2080Z - G2080IZ
Макс. ширина проїзду (м) 7,60

Габаритні розміри (мм)

Технічні характеристики

Модель G2080Z - G2080IZ
Клас захисту (IP) 54
Напруга живлення (В, 50/60 Гц) ~230
Напруга живлення двигуна (В) =24
Макс. споживаний струм (А) 15
Потужність (Вт) 300
Крутильний момент (Нм) 600
Час відкриття на 90° (с) 4 - 8
Інтенсивність використання ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Діапазон робочих температур (°C) -20 ÷ +55
Передавальне відношення (i) 1/202
Клас ізоляції I
Вага (кг) 91

www.vatra-kiev.com.ua
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Опис основних компонентів

1. Верхня кришка
2. Монтажна пластина валу приводу
3. Вставна кріпильна пластина
4. Кожух, що закриває місце кріплення стріли
5. Накладка для захисту від порізів
6. Тумба
7. Супорт для ключів-вимикачів та цифрових селекторів
8. Блок управління

9. Важіль
10. Пробка для регулювання стріли
11. Тяга передачі
12. Привід з енкодером
13. Панель оглядового люку
14. Монтажна основа
15. Анкерні пластини
16. Адаптер із прокладкою для зчитувача серії SEL

www.vatra-kiev.com.ua
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Варіант типової установки

1. Шлагбаум зі стрілою
2. Світловідбивальні стрічки
3. Телескопічний з'єднувач стріли
4. Дюралайт
5. Сигнальна лампа
6. Антена
7. Ключ-вимикач
8. Кронштейн для кріплення фотоелементу

9. Фотоелемент
10. Стійка для фотоелементу
11. Фіксована опора
12. Металодетектор
13. Стійка для пристроїв управління
14. Пристрій управління (кодонабірна клавіатура, датчик-

транспондер)

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

⚠ Монтаж має виконуватися кваліфікованим персоналом у повній відповідності до вимог діючих норм безпеки.

Важливо! Використання оригінальних компонентів, вироблених компанією CAME, у пристроях управління та безпеки, а також 
додаткових пристроїв гарантує простоту монтажу, експлуатації й технічного обслуговування системи.

Попередні перевірки
⚠ Перед початком монтажних робіт виконайте наступне:
• переконайтеся в тому, що місце кріплення пластини міцне та стійке;
• для підключення до мережі електричного живлення передбачте автоматичний вимикач з відстанню між контактами не менше 
3 мм;
•  переконайтеся в тому, що між внутрішніми з'єднаннями кабелю й іншими внутрішніми струмопровідними деталями була 
передбачена додаткова ізоляція;
• підготуйте канали й лотки для проведення кабелю, які забезпечуватимуть надійний захист останнього від механічних пошкоджень.

www.vatra-kiev.com.ua



690360

45
0

240
460

С.
 6

 - 
Ін

ст
ру

кц
ія

 F
A0
10
36
-U
K 

- в
ер

с.
 1

 - 
01

/2
01

8 
- ©

 C
am

e 
S.

p.
A.

 - 
Зм

іс
т 

ці
єї

 ін
ст

ру
кц

ії 
мо

ж
е 

бу
ти

 з
мі

не
ни

й 
в 

бу
дь

-я
ки

й 
мо

ме
нт

 б
ез

 п
оп

ер
ед

нь
ог

о 
по

ві
до

мл
ен

ня
.

Інструменти й матеріали

Переконайтеся у наявності всіх інструментів й матеріалів, необхідних для монтажу системи у повній відповідності до діючих норм 
безпеки. На малюнку зображені деякі інструменти, які можуть знадобитися монтажнику під час роботи.

Підключення Тип кабе-
лю

Довжина кабелю
1 < 10 м

Довжина кабелю
10 < 20 м 

Довжина кабелю
20 < 30 м

Напруга живлення ~230 В
FROR CEI 

20-22 

CEI EN 
50267-2-1

3G x 1,5 мм2 3G x 2,5 мм2 3G x 4 мм2

Сигнальна лампа 2 x 0,5 мм2 - -

Фотоелементи (передавачі) 2 x 0,5 мм2

Фотоелементи (приймачі) 4 x 0,5 мм2

Пристрої управління та безпеки 2 x 0,5 мм2

Антена RG58 макс. 10 м

Металодетектор (див. документацію, яка супроводжує виріб)

 Якщо довжина кабелю відрізняється від значення, наведеного у таблиці, його розріз визначається в залежності від реального 
споживання струму підключеними пристроями і у відповідності до інструкцій, що містяться у стандарті CEI EN 60204-1.
Для послідовних підключень, які передбачають більше навантаження на ту ж саму ділянку лінії, значення в таблиці мають бути 
переглянуті з урахуванням показників споживання й фактичних відстаней. У разі підключення виробів, не передбачених в цьому 
посібнику, слід дотримуватися вимог документації, яка супроводжує відповідні вироби.

Тип кабелів і мінімальні розрізи

МОНТАЖ
⚠ Наступні малюнки наводяться виключно з ілюстративною метою, оскільки простір для кріплення шлагбауму й додаткового 
обладнання може змінюватися в залежності від розмірів робочої ділянки. Вибір найбільш прийнятного рішення має здійснювати 
монтажник.

⚠ Увага! Для переміщення та підйому шлагбауму слід використовувати відповідне обладнання.
Під час підготовки та монтажних робіт положення шлагбауму може бути нестійким та являти собою ризик перекидання. Уважно 
стежте за тим, щоб не спиратися на конструкцію до повного завершення монтажу.

Підготовка монтажної основи

⚠ Якщо монтажна поверхня не дозволяє міцне та стійке кріплення тумби, підготуйте цементний блок.

Вийміть ґрунт під опалубку.

Підготуйте гофровані шланги необхідні для підключень, що виходять з розгалужувального колодязю. 
 Кількість шлангів залежить від типу установки та додаткових пристроїв, які необхідно підключити.

www.vatra-kiev.com.ua
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Підготуйте опалубку більшого за монтажну основу розміру й вставте ї ї у вириту в ґрунті виїмку. 
Вставте всередину опалубки залізну сітку для армування бетону.
Прикріпіть 4 анкерні пластини до монтажної основи.

Встановіть монтажну пластину на залізну сітку. 
Заповніть опалубку цементним розчином. Монтажна основа має бути абсолютно рівною, а різьба гвинтів — повністю виходити 
на поверхню.
Зачекайте принаймні 24 години, доки бетон повністю не затвердіє.
Витягніть опалубку.

Засипте землею виїмку навколо цементного блоку.
Відкрутіть гайки та зніміть шайби з гвинтів.
Вставте електричні кабелі в труби так, щоб вони виходили з них приблизно на 600 мм.

www.vatra-kiev.com.ua
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 ⚠ Увага! Шлагбаум призначений для лівобічного монтажу.
У випадку правобічного монтажу необхідно інвертувати напрямок відкриття стріли наступним чином:
- ослабити шпильку важелю двигуна, демонтувати кронштейн для кріплення пружин та тягу передачі з важелю ;
- повернути важіль на 90° ;
- закріпити кронштейн для кріплення пружин та тягу передачі у положенні, протилежному важелю ;
- інвертувати фази мотору M та N, а також кінцевих вимикачів FA та FC .

Підготовка шлагбауму

Вставте ключ в замок та поверніть його проти годинникової стрілки , підніміть верхню кришку та зніміть панель оглядового люку .

 Важіль
 Тяга передачі
 Шпилька
 Важіль приводу
 Кронштейн для кріплення пружин

www.vatra-kiev.com.ua
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Відріжте профілі для закриття пазів необхідної довжини та вставте їх у пази стріли з обох боків.
Закріпіть заглушку для стріли відповідними гвинтами.

Монтажна пластина валу 
приводу

Вставна кріпильна 
пластина

Кожух, що за-
криває місце 

кріплення стріли

Заглушка для 
стріли

Установка шлагбауму

 Рекомендується встановити тумбу так, щоб оглядовий люк знаходився з боку, до якого є зручний доступ для виконання 
регулювання та робіт у їх разі необхідності.
Встановіть тумбу на монтажну пластину та зафіксуйте за допомогою  шайб та гайок.

Зберіть та зафіксуйте одним гвинтом кожух, що закриває місце кріплення стріли, вставну пластину та пластину валу приводу. Не 
затягуйте гвинт для того, щоб можна було легко вставити стрілу.
Вставте стрілу в кожух, що закриває кріплення, та закріпіть ї ї гвинтами.

www.vatra-kiev.com.ua
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Встановіть захисну накладку від порізів на кожух, що закриває місце кріплення стріли, та зафіксуйте ї ї гвинтами.

400 мм ШИРИНА ПРОЇЗДУ (макс. 7,6 м)

Балансування стріли

Перед балансуванням стріли необхідно перевірити за допомогою наступної таблиці, чи сумісні між собою обрана пружина, додаткові 
пристрої, які необхідно підключити, та ширина проїзду.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
001G02802: не можна використовувати на шлагбаумах зі стрілою, обладнаною шторкою 001G0465 або рухомою опорою 
001G02808.
001G02808: для проїздів з макс. шириною 7 м.
001G02807: ОБОВ'ЯЗКОВЕ використання на стрілах з шириною проїзду більше 7 м.
001G0465 - 001G02808: спільне використання неможливе. 

 Під стрілою мається на увазі стріла, укомплектована прозорими профілями для закриття пазів та заглушкою.

A  Пружина 001G02040 
Ø 40 мм

B  Пружина 001G04060 
Ø 50 мм

C  Пружина 001G06080 
Ø 55 мм

РОЗМІРИ СТРІЛИ (м) 2 ÷ 2,5 2,5 ÷ 3 3 ÷ 3,5 3,5 ÷ 4 4 ÷ 4,5 4,5 ÷ 5 5 ÷ 5,5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 6,5 6,5 ÷ 7 7 ÷ 7,6

Стріла стандартна A A A A A B A B A B B B B B B C C C

Стріла з рухомою опорою 001G02808 A A A A A A A B A B B B B B B C C C

Стріла з дюралайтом 001G28401 A A A A A A A B A B B B B B B C B C C C
Стріла з рухомою опорою 001G02808 та дюралайтом 
001G28401 A A A A A B A B B B B B B C C C C C

Стріла зі шторкою 001G0465 A A A A B A B B B B B B C B C C C
Стріла зі шторкою 001G0465 та дюралайтом 
001G028401 A A A A A A B A B B B B B B C C C C C

www.vatra-kiev.com.ua
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Розблокуйте привід та поверніть вручну пружину, щоб збільшити або зменшити тягу. Стріла має встановитися під кутом 45°.
Затягніть контргайку та знову заблокуйте привід.
 Перевірте справність роботи пружини. 
Коли стріла знаходиться у вертикальному положенні, пружина не натягнута.
Коли стріла знаходиться у горизонтальному положенні, пружина натягнута.

Розблокуйте привід та встановіть стрілу у вертикальне положення. Знову заблокуйте привід.
Встановіть пружину в шлагбаум наступним чином:
- вставте гвинт UNI5739 M12x70 в кронштейн для кріплення та закрутіть на гвинті гайку UNI5588 M12 ;
- вкрутіть гвинт в пружину зверху   ;
- вкрутітьштангу з вушком в пружину знизу .
Зачепіть штангу за кріпильний виступ. 
Повторіть ту ж саму процедуру для другої пружини, якщо вона передбачена.

www.vatra-kiev.com.ua
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ТАБЛИЦЯ ЗАПОБІЖНИКІВ ZL38
 - Мережа 3,15 A-F

 - Плата 630 мА-F 
 - Привід 10 A-F

 - Додаткові пристрої 2 A-F

ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

⚠ Увага! Перед тим як приступити до робіт всередині блоку управління, необхідно від'єднати систему від електричного живлення 
й відключити акумулятори (якщо вони є).
Живлення блоку та пристроїв управління: ~/= 24 В.  
Функції встановлюються за допомогою dip-перемикачів, регулювання здійснюється за допомогою підстроювальних конденсаторів.
Всі електричні з'єднання захищені плавкими запобіжниками.

Опис основних компонентів

1. Запобіжник додаткових пристроїв
2. Лінійний запобіжник
3. Запобіжник плати
4. Запобіжник двигуна
5. Контактна панель для пристроїв управління та безпеки
6. Роз'єм для плати AF
7. Підстроювальний конденсатор SENS
8. Підстроювальний конденсатор ACT
9. DIP-перемикачі

10. Кнопка програмування
11. Світлодіодний індикатор програмування
12. Роз'єми регулювання швидкості та уповільнення
13. Роз'єми для підключення зарядки акумулятора (LB38)
14. Перемикач вибору типу управління
15. Трансформатор
16. Контакти електричного живлення
17. Контактні клеми для приводу
18. Контактні клеми для кінцевих вимикачів

Біл
ий
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рв
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ий

Чо
рн

ий

Ко
ри
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ий
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ній
Ко

ри
чн
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Електричне 
живлення

Напруга на контактних затисках для живлення додаткових 
пристроїв: 
- ~24 В в стандартних умовах;
- =24 В, якщо включаються акумулятори аварійного 
живлення.
Макс. припустима сумарна потужність: 40 Вт.

~230 В, 50/60 Гц

Привід =24 В

Заводське підключення

Сигнальні пристрої

СОМ-порт

Н.З.

Н.З.

СОМ-порт

Мікровимикач при 
закритті

Помаранчевий

Помаранчевий

Білий

Червоний
Синій

Коричневий

Мікровимикач при 
відкритті

Кільцевий кабельний наконечник 
з гвинтом та шайбою для зазем-
лення

Лампа-індикатор шлагбауму (макс. навантаження на контакт: ~24 В, 3 Вт).
Сигналізує про те, що стріла піднята, виключається, коли стріла опущена.

Сигнальна лампа для тумби шлагбаума та/або 
дюралайт (макс. навантаження на контакт: 24 В, 
32 Вт). 
Мигає під час циклів відкриття та закриття 
стріли.

Привід вже підключено.
У разі правобічного монтажу шлагбауму дотримуйтесь інструкцій, наведених у пункті «ПІДГОТОВКА ШЛАГБАУМУ».

www.vatra-kiev.com.ua
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Функція «ЛИШЕ ЗАКРИТИ» активується за 
допомогою пристрою управління (Н.З. контакт).
Увага! В режимі «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» 
обов'язково підключіть пристрій управління до 
контакту 2-4.
Встановіть перемикач вибору, як зображено на 
малюнку.

Пристрої управління

Кнопка «СТОП» (Н.З. контакт). Зупиняє стрілу та виключає подальше автоматичне 
закриття. Щоб відновити рух шлагбауму натисніть кнопку управління або скористайтеся 
іншим пристроєм управління.

 Якщо контакт не використовується, переведіть dip-перемикач 9 в положення ON.

Увага! В режимі «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» обов'язково підключіть пристрій 
управління до контакту 2-3.

Функція «ЛИШЕ ВІДКРИТИ» або «ВІДРИТИ-ЗАКРИТИ-
ЗМІНИТИ НАПРЯМ РУХУ» (покрокове управління) 
з пристрою управління (Н.З. контакт), див. dip-
перемикач 2.
Встановіть перемикач вибору, як зображено на 
малюнку.

Пристрої безпеки Фотоелементи
DIR

Фотоелементи
DELTA-S

Фотоелементи
DELTA

Виконайте конфігурацію контакту C1 та/або C5 (Н.З. 
призначених для підключення пристроїв безпеки, 
наприклад, фотоелементів.
C1: «Повторне відкриття під час закриття». 
Розімкнення контакту під час закриття шлагбауму 
призводить до зміни напрямку його руху аж до 
повного відкриття.

 Якщо контакт не використовується, закоротіть 
контакт 2-C1.

С5: «Негайне закриття». Закриття стріли після 
проїзду транспортного засобу через зону дії 
пристроїв безпеки. 

 Якщо контакт не використовується, 
переведіть dip-перемикач 8 в положення ON.

www.vatra-kiev.com.ua
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Для регулювання горизонтального положення стріли:
- підніміть стрілу; 
- поверніть механічний обмежувач ходу закриття за годинниковою стрілкою, щоб збільшити хід стріли, або проти годинникової 
стрілки, щоб зменшити хід стріли .
Закріпіть механічний упор за допомогою контргайки .

Визначення кінцевих положень

Закрийте панель оглядового люку та включіть електричне живлення системи. Зруште стрілу та переконайтеся, що вона 
встановлюється паралельно площині дороги у закритому положенні та під кутом приблизно 89° до площини дороги у відкритому 
положенні.
⚠ Відкриття та закриття стріли необхідно виконувати, тільки коли панель оглядового люку закрита!
Для регулювання вертикального положення стріли:
- опустіть шлагбаум; 
- відкрийте панель оглядового люку;
- поверніть механічний обмежувач ходу відкриття за годинниковою стрілкою, щоб збільшити хід стріли, або проти годинникової 
стрілки, щоб зменшити хід стріли .
Закріпіть механічний упор за допомогою контргайки .

www.vatra-kiev.com.ua
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Включення радіоуправління

Підключіть антенний кабель RG58 до відповідних контактних затисків. 
 Для брелоків-передавачів серії TOP, TAM і TWIN з частотою 433,92 МГц встановіть перемички на платі AF, як показано на 
малюнку.
Вставте плату AF в роз'єм електронної плати .
⚠ Перед тим як вставити плату AF в роз'єм ОБОВ'ЯЗКОВО ВИМКНІТЬ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИВЛЕННЯ та від'єднайте 
акумуляторні батареї у разі їх наявності.

Натисніть та утримуйте кнопку програмування PROG на електронній платі. Світлодіодний індикатор програмування мигає .
Натисніть кнопку брелока-передавача, яку необхідно запрограмувати. Світлодіодний індикатор засвітиться рівним світлом на 
підтвердження того, що запам'ятовування відбулося .

Кнопка PROG Світлодіодний індикатор 
програмування

Плата AF

Світлодіодний індикатор 
програмування

www.vatra-kiev.com.ua
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Настройки за промовчанням

Програмування функцій

DIP-перемикачі Опис функцій та режимів роботи

1 ON «АВТОМАТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ» (1 OFF - виключена).

2 ON «ЛИШЕ ВІДКРИТИ», яка активується кнопкою 2-7 та/або брелоком-передавачем (з вмонтованою платою AF).

2 OFF «ВІДРИТИ-ЗАКРИТИ-ЗМІНИТИ НАПРЯМ РУХУ», яка активується кнопкою 2-7 та/або брелоком-передавачем (з 
вмонтованою платою AF).

3 ON Напруга 24 В на виході контактів 10-E під час руху та в закритому положенні стріли.

3 OFF Напруга 24 В на виході контактів 10-E під час руху стріли.

4 ON «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА» (4 OFF - виключена).

5 ON «ПОПЕРЕДНЄ ВКЛЮЧЕННЯ СИГНАЛЬНОЇ ЛАМПИ» при відкритті та закритті. Тривалість попереднього включення 
сигнальної лампи: 5 секунд (5 OFF - виключена).

6 ON «ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОДИ» при зупиненому приводі (6 OFF - виключена).

7 ON SLAVE керований привід (7 OFF - виключена).

8 OFF «НЕГАЙНЕ ЗАКРИТТЯ» стріли (8 ON - виключена).

9 OFF «ПОВНА ЗУПИНКА» (9 ON - виключена).

10 ON «ГАЛЬМУВАННЯ» стріли при закритті (10 OFF - виключена).

Підстроювальний 
конденсатор Опис функцій та режимів роботи

SENS.
Чутливість
Регулює чутливість виявлення перешкод під час руху стріли.
Діапазон регулювання: мінімальна чутливість (-) або максимальна чутливість (+).

«A.C.T.»
Час автоматичного закриття
Регулює час очікування стріли у відкритому положенні. По закінченню цього часу шлагбаум автоматично 
закривається. 
Час очікування можна настроїти з 1 до 120 секунд.

Регулювання підстроювального конденсатора

www.vatra-kiev.com.ua
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ЗАВЕРШАЛЬНІ ДІЇ
Виконавши всі електричні підключення та підготувавши систему до роботи, встановіть кришку й прикріпіть ї ї гвинтами. .
Встановіть на місце панель оглядового люку та верхню кришку . Замкніть оглядовий люк на ключ. .

Мін.  = мінімальна
Сер. = середня 
Макс. = максимальна
COM = загальна

Чорний

Білий

Червоний

Щоб відрегулювати швидкість руху, 
встановіть фастон A на мін., сер. або 
макс.

Щоб відрегулювати уповільнення руху, 
встановіть фастон В на мін., сер. або 
макс.

www.vatra-kiev.com.ua
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РОЗБЛОКУВАННЯ СТРІЛИ
⚠ Перед виконанням робіт вимкніть електричне живлення!
Вставте ключ в замок та поверніть його за годинниковою стрілкою. Вручну підніміть стрілу та заблокуйте її знову, повернувши 
ключ проти годинникової стрілки.

⚠ УВАГА!  Процедура розблокування може бути небезпечною для користувача, якщо за будь-якої причини 
стріла погано закріплена на своєму місці під час монтажу, деформована або зламана внаслідок аварії. В 
такому випадку пружини більше не забезпечують її рівноваги! Це може призвести до різкого повертання 
кронштейну стріли та/або самої стріли.

Визначте шлагбаум Master та Slave. 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ СИНХРОНІЗОВАНОЇ РОБОТИ З ЄДИНИМ УПРАВЛІННЯМ

MASTER

SLAVE

www.vatra-kiev.com.ua
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ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА MASTER

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА 
SLAVE

На електронній платі шлагбауму SLAVE підключіть електричне живлення до контактів L-N, а сигнальну лампу до контактів 10-E. 
Встановіть dip-перемикач 7 в положення ON та відрегулюйте швидкість руху та уповільнення, як на електронній платі шлагбауму 
MASTER.

На електронній платі шлагбауму MASTER виконайте необхідні електричні підключення, активацію радіоуправління, програмування 
та настройку функцій. 

З'єднайте дві плати за допомогою контактних затисків RX-TX-GND, як показано на малюнку. 

Екранований кабель
2402C 22AWG

Червоний
Чорний

Червоний

Чорний

MASTER

SLAVE

www.vatra-kiev.com.ua
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УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКА ПОСИЛАННЯ ПЕРЕВІРКА

Стріла не відкривається і не закривається 1-2-3-4-6-8-18 1 - Замкніть на ключ оглядовий люк

Стріла лише відкривається 4-7-10 2 - Відключіть функцію «ПРИСУТНІСТЬ ОПЕРАТОРА»

Стріла лише закривається 4-7-9 3 - Перевірте надходження електричного живлення та 
запобіжники

Шлагбаум не здійснює автоматичного за-
криття

11-12-13 4 - Нормально-замкнені контакти розімкнені

Шлагбаум не працює з брелоком-передавачем 2-14-16 6 - Відключіть функцію MASTER-SLAVE

Стріла змінює напрям руху 7-18 7 - Перевірте балансування стріли та натяг пружин

Працює тільки один брелок-передавач 22 8 - Відключіть функцію «ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОДИ»

Не працюють фотоелементи 12-23-24 9 - Перевірте кінцевий вимикач при відкритті

Світлодіодний сигнальний індикатор швидко 
мигає

4 10 - Перевірте кінцевий вимикач при закритті

Світлодіодний сигнальний індикатор світиться 13 11 - Включіть функцію «АВТОМАТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ»

Стріла не досягає кінцевого положення 7 12 - Переконайтеся, що вибрано правильний напрям руху

Не вдається збалансувати стрілу 7-15 13 - Перевірте пристрої управління

Шлагбаум не здійснює уповільнення 7-15 14 - Замініть плату AF

Шлагбаум не працює з аварійними 
акумуляторами

8-25-26 15 - Перевірте відношення довжини стріли/підключених 
додаткових пристроїв

Стріла запускається повільно 7 16 - Повторіть процедуру запам'ятовування радіокоду

18 - Відрегулюйте чутливість

22 - Введіть або продублюйте однаковий код в усі брелоки-
передавачі

23 - Включіть фотоелементи

24 - Підключіть фотоелементи послідовно, а не паралельно

25 - Перевірте акумулятори

26 - Перевірте полярність електричного живлення фото-
елементів

www.vatra-kiev.com.ua
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Дата Примітки Підпис

БЛАНКИ РЕЄСТРАЦІЇ РОБІТ

Періодичне технічне обслуговування

☞ Перед виконанням робіт з технічного обслуговування вимкніть електричне живлення для запобігання небезпечних ситуацій, 
спричинених мимовільним рухом стріли.
Бланк реєстрації робіт з періодичного технічного обслуговування, який має заповнюватися користувачем (кожні 6 місяців).

www.vatra-kiev.com.ua
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Бланк реєстрації робіт з позапланового технічного обслуговування

Позапланове технічне обслуговування

⚠ Наступна таблиця необхідна для запису позапланових робіт з обслуговування й ремонту обладнання, які виконуються 

спеціалізованими підприємствами.

 Ремонт обладнання мають виконувати кваліфіковані спеціалісти.

Місце для печатки Компанія

Дата проведення робіт       

Підпис монтувальника

Підпис замовника

Виконані роботи _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Місце для печатки Компанія

Дата проведення робіт       

Підпис монтувальника

Підпис замовника

Виконані роботи _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Місце для печатки Компанія

Дата проведення робіт       

Підпис монтувальника

Підпис замовника

Виконані роботи _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ВИВІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
☞ CAME S.p.A. має сертифікат системи захисту навколишнього середовища UNI EN ISO 14001, який гарантує екологічну безпеку 
на заводах компанії.
Ми звертаємося до Вас із проханням продовжувати захист навколишнього середовища. САМЕ вважає одним з фундаментальних 
пунктів стратегії ринкових відносин виконання принципів утилізації, перелічених нижче.

 УТИЛІЗАЦІЯ УПАКОВКИ
Пакувальні компоненти (картон, пластмаса тощо) вважаються твердими відходами, які можна легко утилізувати шляхом їх 
роздільного збирання для повторної переробки.
Перед початком утилізації рекомендується завжди перевіряти норми відповідного законодавства, які діють в місцевості монтажу 
виробу.
НЕ ЗАБРУДНЮЙТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

 УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ
Наші вироби виготовлені з використанням різноманітних матеріалів. Більшість з них (алюміній, пластмаса, залізо, електричні 
кабелі) можна вважати твердими відходами. Ці відходи можна утилізувати шляхом їх роздільного збирання й передачі 
спеціалізованим компаніям для повторної переробки. 
Інші компоненти (електронні плати, елементи живлення дистанційного управління тощо) можуть містити забруднюючі речовини. 
Такі компоненти необхідно демонтувати та передати компаніям, які мають ліцензію на їх збирання та утилізацію.
Перед початком утилізації рекомендується завжди перевіряти норми законодавства, які діють у відповідній місцевості.
НЕ ЗАБРУДНЮЙТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

www.vatra-kiev.com.ua



CAME S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
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